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熱量調節器

組込形

本　　体
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システムキッチンとの関係寸法

1/5
mm２口クッキングヒーター

IBI-2600B

H13.10

IBI-2600

定 格

重 さ
直 径

直 径

消費電力

消費電力

火力調節

火力調節

ヒ
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コ ー ド
差込みプラグ

（前）

（後）
145mm

大きさ
本 体

熱量調節器

安全機能 温度過昇防止器　動作温度：４４５℃

2

約８ｋｇ　

145mm
1300W
１２８～１３００Ｗ　６段階切替

1300W
１２８～１３００Ｗ　６段階切替

ＡＣ１００Ｖー１３００Ｗ×２（２６００Ｗ）
幅３０４×奥行４６４×高さ６２ｍｍ
幅２２０×奥行２１６×高さ７１ｍｍ

切り忘れ防止機能：　各ヒーターの通電開始から約４５分
２．０ｍｍ３心キャブタイヤコード　長さ０．６ｍ×２　
接地形２極　１５Ａ・１２５Ｖ×２

2
10

6

234

188

6
2

４
－
Ｒ
１
０
以
下

7
2

56
59

５
０
以
上

192+4
-0

4
3

2
+

4
-

0

６
０
０
以
上

6
0

+
4

-
0

１
５
～
３
５

274+4
-0

４
－
Ｒ
３
以
下

4
3

2

1
1
0

10
0

4
6

4

304

272
4

0


	Model

