
三化工業株式会社

尺度

単位

作成

品名

形名

18kg

差込みプラグ形状
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揚げもの用
油過熱防止センサー付

油過熱防止機能

解除 ＰＵＳＨ（１秒）

外ヒーター
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ＥＲＨー６０３Ｇ

組込形

定 格
大 き さ
重 さ

直 径

直 径

直 径

消費電力

消費電力

消費電力

火力調節

火力調節

火力調節

消費電力
火力調節

内 寸

ヒ

タ 
（中央）

（左）

（右）

ロースター

単相２００Ｖー４０００Ｗ

175mm
1800W

幅２１０×奥行き３２０×高さ９０ｍｍ
1000W

・中央ヒーターとロースターとの切換え
・右ヒーターの内側と内外との切換え

２極・接地極付　３０Ａ・２５０Ｖ
ヒーター：通電操作後約６０分で自動ＯＦＦ
ロースター：通電操作後約３０分で自動ＯＦＦ
トッププレートが約８０度以上の時ランプ点灯
左ヒーターに調理油過熱防止装置

コ ー ド
差込みプラグ

天ぷら火災防止
やけど注意

切り忘れ防止
安全機能

ヒーターの切換え

仕様

２２０～２２００Ｗ（１００～１０００Ｗ）相当　無段階調節

１２０～１２００Ｗ相当　無段階調節

１８０～１８００Ｗ相当　無段階調節

１００～１０００Ｗ相当　無段階調節

・左ヒーターと中央ヒーターまたはロースターを同時使用の場合は、
　右ヒーターの外側は自動的にＯＦＦします。

幅５９６×奥行き５６８×高さ２３７ｍｍ

２１０ｍｍ（内側１４０ｍｍ）
２２００Ｗ（内側１０００Ｗ）

140mm
1200W

３．５ｍｍ３心ＥＰゴムキャブタイヤケーブル　長さ０．７ｍ

システムキッチンとの関係寸法

キャビネット天面

キャビネット扉前面

コンセント取付け位置

２極　接地極付　　３０Ａ・２５０Ｖ

1/5
mmグリル付３口ハイラジエントヒーター

H8.2
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